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1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

گروه استاندارد و مشخصات فنی

بزرگ تهراننيروي برق شرکت توزيع 

 معاونت مهندسی و نظارت

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

فني ، الزامات و دستورالعملمشخصات

تابلوهاي ضعیفدیماندي طراحي و ساخت سه فاز فشار

سهويرايش 
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شده است. تهیه خانم رامش خواهبا مدیریت  محمد محموديو  شهاب البرزياین دستورالعمل توسط آقایان 

همچنین از همکاران زیر که در تدوین دستورالعمل همکاری داشتند تقدیر و تشکر می نماییم:

یاقوتی ریعبدالام یآقا (1
یحاتم ابیکام یآقا (2
محسن خوش صفت یآقا (3
یجواد صمد یآقا (4
یدیرش وسفی یآقا (5
آقای کورش واشقانی (6
بخشایکاوه ضیآقا(7
یزمانزیباخانم(8
کریآقا(9 یمیحسن

عبدل زادهشهرامیآقا(10
فقانی(11 هاتف آقای
یزدانیحافظیآقا(12
توکلیفریدآقای(13
یاخلاقلیاسماعیآقا(14
هاشمیآقا(15 یمحمد
یابوطالب اشرفیآقا(16
یمحسنیمهدیآقا(17
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گروه استاندارد و مشخصات فنی

)فلزي(تابلوهاي ديماندي سه فاز فشارضعيفمشخصات فنی 

ها مي باشد. ازه گيري و مشخصات كابلها و شينهاين تابلوها به طور كلي شامل مشخصات فريم تابلو ، تجهيزات حفاظتي و اند

تامين برق مي گردند نياز به كيلووات بوده و از شبكه فشارضعيف  250مشتركين با يك انشعاب كه درخواست انشعاب آنها زير 

 باشد.( مي1تابلوهاي تك كنتوري دارند كه مشخصات اين تابلوها به شرح جدول )

انواع تابلوهاي ديماندي سه فاز فشارضعيف

(KW)انشعاب درخواستینوع تابلو

45آمپري 75تابلوي 

60آمپري100تابلوي 

75آمپري125تابلوي 

90آمپري150تابلوي 

105آمپري 175 تابلوي

120آمپري200تابلوي

135آمپري225تابلوي

150آمپري250تابلوي

165آمپري275تابلوي

180آمپري 300تابلوي 

195آمپري 325تابلوي 

210آمپري 350تابلوي 

225آمپري 375تابلوي 

240آمپري 400تابلوي 

فشارضعيف مطابق فاز ديماندي سه دو دسته زير تقسيم مي گردند:تابلوهاي فوق به جدول

تابلو:MBDCتابلوهاي- ديجيتالي مستقيم75ي شامل كنتور از كه باشد استفاده100آمپري مي آمپر در اين نوع تابلوها

 گردد.مي

آمپر) با استفاده از  5آمپر مي باشد كه از كنتور ديجيتالي غيرمستقيم  400تا 100شامل تابلوهاي  :MBCT  تابلوهاي-

CTشود.( در اين نوع تابلوها استفاده مي

با توجه به امكان قطع و وصل برق از راه دور در اين تابلو ها ارائه برگه ايمني لازم به مشتركين جهت اطلاع رساني  توجه:

اين موضوع الزامي مي باشد

باشد.مي ني اين تابلوها به شرح زيرمشخصات ف
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 )فلزي(بخش هاي مختلف تابلوي ديماندي

 :در اصلی-1

سانتی متر از سه    110)برای در با ارتفاع بیش از درجه 135یا مخفی  به صورت یک لنگه با دو عدد لولای سه تکه   در .1

 و دارای استحکام مناسب می باشد. عدد لولا(

 .استفاده می شوداز ورقهای فلزی به عنوان ساپورت  برای کاهش لرزش در .2

 .  میلیمتری از لبه بالا و پایین درب اصلی نصب می شود 150تا  100، به فاصله قفل زیمنسی)نوع پروانه ای(  عدددو  .3

 بلامانع می باشد. )پینوشت(بر روی در، تنها با درخواست مشترک و موافقت منطقهقفل آویز نصب  .4

( بل ودمیلی متری به صورت  40 - 60میلی متر ) یا چهار ردیف   80 -100چهار ردیف هواکش کرکره ای به طول  .5

میلی متری از لبه بالا و پایین درب و با حفظ تقارن از طرفین، روی درب ایجاد می شود ) فاصله    200در فاصله حداکثر  

 میلی متر می باشد(. 100ب، ترجیحا از لبه پایینی در

 باشند.ها دارای طراحی و فیلتر مناسب میتابلو ها، هواکش IPهت رعایت ج .6

باشلالاد، در وسلالا  ( می1متری از جنس فلز و به صلالاورت شلالاکل)میلی 130 تا100با طول اضلالالاع  خطر که مثلثی علامت .7

 می باشد (. " 121سامانه فوریتهای برق "شامل علامت خطر و حداقل درب اصلی تابلو نصب شود ) 

 
 (: نمونه علامت خطر1شکل )

ست )     .8 شخصات تابلو طبق پیو صله      (1پلاک م سمت لولا ( به فا صلی، لبه پایین )  ها  میلی متری از لبه  10روی درب ا

 گیرد.قرار می

 سمت داخلی درب تعبیه می گردد.  25*25(cm*cm)محلی برای نگهداری نقشه تابلو ) جیب نقشه ( با ابعاد  .9

یک عدد چراغ سیگنال برای نشان دادن علامت قطع و وصل از راه دور کلید بر روی  در تابلوهای  با کلید موتوردار  .10

 در اصلی نصب می شود.

 داخل تابلو-2

 از سه بخش تشکیل شده است: داخل تابلوها

 بخش ورودی ،کنتور و خروجی می باشد.

 بخش ورودي:  -1-2

 د:الزامات این بخش به شرح ذیل میباش
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 : روبند -1-1-2

 لولای سه تکه و دارای استحکام مناسب می باشد.دو عدد روبند به صورت یک لنگه با  .1

ندی         .2 ما تابلوهای دی ند  تابلوهای                 75برای روب ندهای  م  و برای روب بل پل قا فل زیمنسلالالای  عدد ق آمپر از یک 

ستقیم)  شود      آمپر(  400تا  100دیماندی غیر م صب می  سی قابل پلم  روی روبند ن به طوری  دو عدد قفل زیمن

پانچ نصب قفل ها به صورت پانچ قفل شونده می باشد. قفل زیمنسی قابل پلم  می بایستی کاملا ثابت بوده       که 

میلیمتر و به صلالاورت متقارن می  300قفل از یکدیگر برابر با  2و امکان  چرخش نداشلالاته باشلالاد و حداقل فاصلالاله 

شد  صب می گردد که زبانه قفل، حداقل    با سی به نحوی ن سمت    20. قفل های زیمن میلیمتر در کلاف روبند ) به 

 ( درگیر می شود.  خروجیبخش 

 بخش ورودي :داخل  -2-1-2

 و در وس  بخش ورودی تعبیه می شود.دریچه ورودی کابل انشعاب، از پایین تابلو  .1

استفاده   ( 3جدول پیوست) از بست کابل مطابق با   توكاراز گلند و برای تابلوهای نصب  روكار برای تابلوهای نصب   .2

ست کابل مماس با کف تابلو قرار می گیرد  در تابلوهای توکارگردد.می سطح     و ب سب با  دریچه ورودی کف تابلو متنا

 باشد.مقطع کابل برای تابلو توکار می

 )ریلی( و تابلوهای دیگر از شینه در ورودی تابلو استفاده می شود   25عدد ترمینال سایز  4آمپر از  75برای تابلو  .3

رنگ بندی فازها از چ  به راست  و بوده  VDE201درصد مطابق با استاندارد  9/99جنس شینه ها از مس با خلوص  .4

 رنگ شینه ارتباطی ارت و نول: وآبی : . همچنین رنگ شینه نول كیقرمز ، زرد ، مش:  ) و یا از بالا به پایین ( به ترتیب

شد سبز و زرد راه راه  سر     .می با سرتا صال  ها شینه در  شرینگ های رنگی با تحمل حرارت حداقل  به جز نقاط ات از 

 باشد.. شینه ها فاقد لبه های تیز و سطح شینه فاقد هر گونه آلودگی می شوداستفاده میدرجه سانتی گراد 120

 گردد.انتخاب می( 3جدول پیوست)ابعاد شینه های مسی طبق  .5

، مهار  (2در پیوسلالات) و با توجه به نقشلالاه ارا ه شلالاده (3جدول پیوسلالات)با نصلالاب مقره اتکایی اسلالاتوانه ای طبق ها  شلالاینه .6

 .  شودمی

از یک پیچ و مهره ) از نوع معروف به هزار خاری ( با واشر تخت    آمپر و بیشتر  100ی تابلوهای هاشینه  در هر یک از .7

شر فنری   سیم ولتاژ   و وا صال  شود. همچنین برای پیچ هزارخاری نمره    برای ات ستفاده می  سوراخ برابر با    6ا  6.5، قطر 

 میلیمتر می باشد.

اسلالالاتفاده    10آمپر از پیچ نمره  400تا   300و برای معمولی  8از پیچ نمره  آمپر 250تا   برای ارتباط کابل اصلالالالی تابلو     .8

 شود.می

و  80ر با طول و عمق تقریبی دریچه محل ورودی کابل انشلالاعاب به تابلو به ترتیب برابآمپر  200در تابلوهای توکار تا  .9

 میلیمتر و برای تابلوهای با آمپر بیشتر متناسب با کابل ورودی می باشد 60
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 رنگ بندی مناسب همراه با کابل شو مناسب استفاده می شود. 16م شماره آمپر از سی 75در تابلوهای  .10

بعد از مقره ها   متر سبببانتی 1.5و حداقل    در ورودی ها   CTمحل نصبببب  ، آمپر 100کیلو وات(  60بالای) در تابلوهای    .11
 میلیمتر مربع می باشد. 2.5سطح مقطع سیم برای ترانس جریان  .باشدمی

 شود.میلیمتر مربع تامین می 2.5با سیم نمره و بعد از ترانس جریان برق کنتور از هر فاز از روی شینه اصلی  .12

 

 بخش كنتور:-2-2

 نگهدارنده کنتور استفاده می شود. هبرای نصب کنتور در این بخش از صفح .1

 میلی متر می باشد. 350 صفحه نگهدارنده ارتفاع .2

 میلیمتر می باشد. 280×173( برای کنتور حداقل 2کنتور در محل نصب طبق شکل )الگوی در نظر گرفته شده برای  .3

 
 سه فازب. کنتور 

 
 فضاي مورد نياز روي صفحه نگهدارنده و (: ابعاد كنتور2شكل)

 جانمایی کنتور در بخش کنتور جهت نصب، با مداد مشخص می شود. .4

 های سر مته دار ) تلگرافی ( استفاده می شود. ، از پیچهبرای نصب کنتور بر روی صفح .5

شود، استفاده از دیاق جهت محکم شدن صفحه       یچ خودکار به بدنه تابلو محکم مینگهدارنده کنتور توس  پ  هصفح  .6

 کنتور بلامانع است.

 پس از نصب صفحه و پلم  آن، دسترسی به سیم های پشت آنها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. .7
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صفحه   .8 ستقیم) کنتور، به ازای کنتور  نگهدارندهروی  شی به قطر   آمپر( 75م سه فاز  میلی 42بر متر و به ازای هر کنتور 

های مورد نیاز کنتور را از صفحه به  میلی متر ایجاد می شود، تا بتوان سیم   26 برشی به قطر آمپر(  400-100غیر مستقیم ) 

س از نصلالاب کنتور در جای مناسلالاب قرار گرفته باشلالاد ) زیر قاب جلو منتقل  نمود، این برش ها به نحوی می باشلالاد که پ

 پلم  شونده کنتور قرار گیرد (.

صفحه نگهدارنده کنتور، از یک عدد گلند یا گرومت     در محل .9 سیم ها در  سایز خروجی   سه فاز  برای کنتور  28 ) با 

 گردد.( جهت ورود و خروج کابل استفاده می آمپر 75تابلوهای برای  45و  غیر مستقیم

بوسلالالایله یک عدد پیچ متری جوش شلالالاده به کف و مهره صلالالافحه کنتور به بدنه محکم می شلالالاود. این پیچ و مهره     .10

باشلالاد که پس از نصلالاب کنتور زیر قاب کنتور )داخل محدوده تعیین شلالاده برای کنتور و در کنار سلالاوراخ  بصلالاورتی می

امکان باز شلالادن صلالافحه بعد از پلم  کنتور وجود   گیرد وایجاد شلالاده برای خروج کابل ها از صلالافحه کنتور( قرار می 

 ندارد.

 باشد.متر میمیلی 140حداقل فاصله صفحه نگهدارنده کنتور تا اولین سطح خارجی تابلو ) تقویتی درب وس  (  .11

شکل          برایسیم ها   .12 سترس بودن همانند  صفحه نگهدارنده خارج و جهت در د شده در  کنتور، از دریچه های تعبیه 

 شود.وسیله بست محکم می( به 3)

 

 
 ( : محل و نحوه خروج سيمها از صفحه نگهدارنده3شكل )

موجود در زیر صفحه   ششه ای    دو عدد سیم از رله  )در تابلو با کنتور غیر مستقیم( علاوه بر سیم ولتاژ و ترانس جریان  .13

 گیرد. میلیمتر مربع جهت اتصال به بخش فرمان کنتور در اختیار قرار می 1.5یا  1نگهدارنده کنتور با سطح مقطع 

سانتی متر می باشد. لازم است سیمهای فوق   9تا  7خارج شده از دریچه ها، با در نظر گرفتن سر سیم،  سیمهایطول  .14

 به گونه ای باشد تا به راحتی بتوان با کشیدن و فشار دادن سیم ها، طول آنها را افزایش یا کاهش داد.

جنس مرغوب و به صلالاورت   سلالایم های خروجی از صلالافحه نگهدارنده با سلالار سلالایم متناسلالاب با سلالاطح مقطع سلالایم، از  .15

 می شوند. پرس ( ای)دندانه استاندارد
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سیم   .16 سيم    CT  ،2براي هر ، کشی در  شته  ستفاده  ر سیم  گردد.میا های جریان هم رنگ با رنگ فاز  ترانس رنگ 

به   L و   Kخانه اسلالاتفاده می شلالاود، و ترمینال   10) در بخش کنتور( از ترمینال برای سلالار سلالایم های کنتور باشلالاد. می

 یکدیگر متصل می گردد.

یا  1موجود درزیر صفحه کنتور)در تابلو با کنتور غیر مستقیم( سه عدد سیم با سطح مقطع       کمکی هشت پایه  از رله  .17

 موجود در خروجی وصل می شود. جهت فرمان به موتور کلید اتوماتیک میلیمتر مربع 1.5

 در زیر صفحه کنتور استفاده می شود. رله و موتوریک عدد کلید مینیاتوری برای حفاظت از از  .18

 گردد.میلیمتر مربع تامین می 2.5برق کلید مینیاتوری از شینه اصلی بعد از ترانس جریان با سیم سطح مقطع  .19

 بخش خروجی:-3-2

شعاب، از پایین تابلو به   .1 س  ) فاز        نحودریچه ورودی کابل ان شینه و ستای  شود که کابل تغذیه در را (  Sی تعبیه می 

 کلید اتوماتیک می باشد. 

اسلالاتفاده می ( 2جدول )از بسلالات کابل مطابق با  توكاراز گلند و برای تابلوهای نصلالاب روكار برای تابلوهای نصلالاب  .2

 گردد. 

بسلالات کابل مماس با کف تابلو قرار می گیرد. دریچه ورودی کف تابلو متناسلالاب با سلالاطح مقطع کابل برای تابلو توکار  

 باشد.می

 لولای سه تکه و دارای استحکام مناسب می باشد. دو عددصورت یک لنگه باروبند به  .3

ست     آمپر 75 تیکبرش روی روبند برای کلید اتوما .4 صورتی ا ضطراری و اهرم      به  صات کلید، دکمه قطع ا شخ که م

 قطع و وصل کلید، پس از بسته شدن روبند، بالاتر از سطح روبند قرار گیرد.

 ( اسلالاتفاده می شلالاود.به همراه شلالاینه اضلالاافی، از شلالاینه ) راب  فابریک تابلوهای غیر مسلالاتقیمدر در سلالامت خروجی کلید .5

 پس از روبند قرار دارد.   (2)انتهای این شینه همانند نقشه های پیوست

و قدرت قطع حداقل  حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم و دارای رله  غیر ، MCCBکلید اصلی تابلو، از نوع اتوماتیک   .6

(، تعیین  3باشلالاد. جریان نامی کلید، با توجه به آمپراژ درخواسلالاتی مشلالاترک و طبق جدول پیوسلالات)کیلوآمپر می 16

   شود.از دیوایدر بین فازها استفاده میگردد. در دو طرف کلید اصلی در صورت استفاده از شینه می

ز موتور بر روی کلید صلالال از راه دور اآمپر و بیشلالاتر از آن( برای قطع و و 100کیلو وات و بیشلالاتر) 60برای تابلوهای  .7

 استفاده می شود.( 4شکل)اتوماتیک 

میلی متر   1.5کلید اتوماتیک، از صفحه مستقل جدا شونده و مقاوم ) پل نگهدارنده ( با ضخامت ورق  نصببه منظور  .8

 میکرون استفاده می شود. 80و ضخامت رنگ 
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

و با توجه   (3جدول پیوست) با نصب مقره اتکایی استوانه ای طبق    آمپر به بالا، 100 های خروجی کلید اتوماتیکشینه  .9

شود. در بخش ترمینال کلید در صورت استفاده از شینه از جدا کننده یا      (، مهار می2به نقشه ارا ه شده در پیوست)   

divider .استفاده می گردد 

 باشد( می2) پیوست و نقشه های موجود در ی از کف تابلو طبق جدولخروجفاصله محل نصب کابل  .10

به نحوی نصلالالاب می گردد که زبانه قفل،  برای روبند تابلوها، یک عدد قفل زیمنسلالالای قابل پلم  در وسلالالا  روبند   .11

 میلیمتر در کلاف روبند ) به سمت بخش کنتور ( درگیر می شود.   20حداقل 

 .لاتر باشدمیلیمتر از محل بسته شدن سیمهای مشترک با 30که حداقل  طوری نصب می شود روبند  .12

 ( در خروجی انجام می شود.4ارت تابلو طبق پیوست) .13

 

 :نكات فوق در ساخت تابلو مد نظر قرار گيردهمچنين  

شت مناطق برق و در مواردی        در .1 شترک و پی نو ست م که تابلوی کنتوری دیماندی در کنار تابلوی  صورت درخوا

کنتوری غیر دیماندی مورد اسلالاتفاده قرار گیرد یکسلالاان کردن ارتفاع تابلوی دیماندی با تابلوی غیردیماندی بلامانع 

 لذا گرفتن تایید نقشه تابلو دیماندی از دفتر مهندسی و یا مرکز بازدید تابلو قبل از ساخت الزامی می باشد. است. 

ورتی که در موارد خاص و با تایید واحد طراحی از یک فیدر جهت تغذیه تابلوهای دیماندی و غیردیماندی                  در صلالالا .2

سوراخ پیش بینی گردد. لازم به ذکر      شینه های ورودی کلید اتوماتیک تابلوهای دیماندی، دو عدد  ستفاده گردد ، در  ا

تر  )سوراخ دوم( از طریق کابل با مقطع پاییناز همان نقطه است در اینگونه موارد کابل تغذیه، به تابلوی دیماندی وارد و

 .  وصل می شود بعدیبه تابلوی 

سه فاز دیماندی       .3 شعاب  صورتیکه ان ستی            75در  شد، می بای شده با ست  شعابات غیردیماندی درخوا آمپر همراه با  ان

ندرج در مشلالالاخصلالالاات فنی ابلا           مات م طابق الزا ندی )م ما تابلوی غیر دی تابلوهای کنتوری    بصلالالاورت متمرکز در  غی 

 غیردیماندی( مورد استفاده قرار گیرد. 

درصلالاد  ±5حداقل با اختلاف ( می باشلالاد، البته ابعداد 2نقشلالاه تابلو برای اسلالاتفاده از کلید موتور دار مطابق  پیوسلالات)  .4

ست مشترک بلامانع می باشد. حداکثر ابعاد تابلو         می ساخت تابلوبا ابعاد بزرگتر در صورت درخوا  140نباید از باشد و 

 سانتی متر عمق بیشتر باشد. 30سانتی متر عرض و  80سانتی متر ارتفاع ،
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 )ديماندي و کامپوزيت(مشخصات کلی تابلوهاي ديماندي فشار ضعيف

 برداريو مشخصات محل نصب و بهره هاي خريدارخواسته( 1جدول شماره )

 هاي خريدارالف: خواسته

 نوع تابلو  1

 ■ آمپر 75فشار ضعیف  دیماندیتابلو 

 ■ آمپر 250-100دیماندی فشار ضعیف تابلو 

 ■ آمپر 400-300دیماندی فشار ضعیف تابلو 

 جنس بدنه و درب  2

  ■ورق آهنی روغنی

مقاوم در  شیشه الیاف با شده تقویت پلیمری ماتریس ترموسِت  امپوزیتک

 □شوندگیبا خاصیت خودخاموش UVبرابر

 ............ تعداد 3

 ■آلومنیوم         ■مس نوع کابل ورودی 4

 ■راست            ■چ  ورودی 5

 ■فضای بسته            ■فضای آزاد محل نصب 6

    ■روکار          ■توکار نوع تابلو 7

 ■RAL7032■             RAL7035 رنگ تابلو کد 8

 □PVC     ■فلز ضد زنگ جنس پلاک مشخصات 9

بردارينصب و بهرهمشخصات محل : ب

 مقدار واحد شرح مشخصه رديف

 V/V 400/230 ولتاژ نامی 1

 HZ 50 فرکانس نامی 2

 3 - تعدادفازها 3

 V 440 حداکثر ولتاژ سیستم 4

حداکثر درجه حرارت محی   5

 نصب

℃ 45+ 

حداقل درجه حرارت محی   6

 نصب

℃ 15- 

 56% % رطوبت نسبی 7

 g35/0 - شتاب زلزله 8

 m 1500 ارتفاع محل نصب 9

 3درجه  - شرای  آلودگی محی  10

 معمولی - نوع منطقه از نظر خوردگی 11

 موثر زمین شده - سیستم زمین شبکه 12

                                                 
 : آلودگی رسانا یا آلودگی خشک نارسانا، که بر اثر میعان رسانا می شود3درجه آلودگی  
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 مشخصات فنی تابلوهاي ديماندي سه فاز فشارضعيف -2جدول 

 ( مشخصات فنی2جدول شماره )

 معیار واحد عنوان مشخصه ردیف

1 
 تابلو فلزیحداقل ضخامت ورق 

mm 
5/1 

 3 حداقل ضخامت ورق تابلو کامپوزیت

 نوع ورق تابلو 2

 فلزی

- 

 آهنی روغنی 

 کامپوزیت

کامپوزیت ترموست ماتریس پلیمری تقویت شده با 

با خاصیت خود  UVالیاف شیشه مقاوم در برابر 

 خاموش شوندگی

3 
 ( GRP/SMCروش قالب گیری گرم تحت فشار  )

 برای تولید بدنه و درب تابلو کامپوزیتی
 الزامی است -

 نوع فریم تابلو 4
 فلزی

- 
 جوشی

 یکپارچه کامپوزیت

 نوع پوشش رنگ تابلو 5
 فلزی

- 
 پودری الکترواستاتیکی

 رنگ پلی اورتان  کامپوزیت

 رنگ ضخامت 6
 فلزی

 میکرون
 میکرون 120تا  80

 میکرون 20حداقل   کامپوزیت

7 
  ابعاد بیرونی تابلو

 )با احتساب درب بسته(

75 

 

mm 

 

 800×550×200 قلاحد

 140×60×220 حداکثر

100-160 
 100×650×240 قلاحد

 140×70×260 حداکثر

200-250 
 110×650×240 حداقل

 140×70×260 حداکثر

300-400 
 130×750×260 حداقل

 140×800×300 حداکثر

 از جلو  - نحوه دسترسی 9

 از پهلو - نحوه باز شدن در  10

 درجه حفاظت تابلو 11
 IP43حداقل  نصب در فضای آزاد -

 IP41حداقل  نصب در فضای بسته

  %9/99شینه مسی با خلوص  A )شینه های فاز و نول( نوع وجنس شینه خروجی تابلو 12

 )شینه های فاز(های خروجی از پایه فیوزها مقطع شینه 13
 

 (3طبق جدول پیوست)

 نول مقطع و جنس شینه 14
 

 (3طبق جدول پیوست)

 الزامی است - استفاده از پیچ مهره با گالوانیزه گرم 15

 الزامی است - استفاده از واشر فنری و تخت متناسب برای هر پیچ 16

                                                 
  .درصد می باشد ±5  این ابعاد باخطای
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 ( مشخصات فنی2جدول شماره )

 معیار واحد عنوان مشخصه ردیف

 الزامی است - استفاده از مقره اتکایی مناسب برای شینه ها 17

18 
حرارت  با تحملاستفاده از شرینک حرارتی رنگی  

 درجه سانتی گراد برای شینه ها120حداقل 
 به صورت سرتاسری الزامی است -

 ورودی به تابلو آلومنیومی حداکثر مقطع کابل 19
 

 (3طبق جدول پیوست)

20 
 و یا خروجی از ورودی به مسی حداکثر مقطع کابل

  تابلو
 (3طبق جدول پیوست)

 ( UV)مقاوم به اشعه  PVCپلاک آلومینیومی یا  - (1)طبق پیوستپلاک مشخصات 21

 mm×mm 70×100 ابعاد پلاک مشخصات 22

 الزامی است - نصب علامت خطر بر روی در تابلو 23

 استاندارد وزارت نیرو -INSO 12103-1  - استاندارد 24

 ابعاد سینی تابلو  25
 فلزی

mm 
تجهیزات به راحتی بر روی آن به اندازه ای که 

 کامپوزیت نصب شوند

 ضخامت ورق سینی تابلو 26
 فلزی

mm 
5/1  

 6تا  5 کامپوزیت

 - نوع پوشش وضخامت رنگ سینی فلزی  27
اپوکسی همراه با الکترو استاتیک و هر کدام 

 میکرون  80حداقل 

 IK10 - حداقل درجه حفاظت مکانیکی  28

 kV/mm 5 تابلوهای کامپوزیت مقاومت عایقی 29

30 
حداقل مدت زمان گارانتی تعویض کامل بدنه تابلو در 

 شرای  نصب و بهره برداری مناسب
 3 سال

31 
از زمان  مدت زمان گارانتی تعویض قطعاتحداقل 

 تحویل
 2 سال

 10 سال مدت زمان خدمات پس از فروشحداقل  32

33 
مورد تایید استفاده از تجهیزات موجود در لیست 

 شرکت توزیع برق تهران بزرگ)وندور(
 الزامی است -

 mm 5/5 1حداقل فاصله هوایی عایقی 34

 mm 5/12 حداقل فاصله خزشی عایقی 35

 طبق نقشه های پیوست - نقشه چیدمان داخلی تابلو 36

                                                 
وسایل در نظر گرفته شده برای کاربردهای صنعتی عموماً جهت استفاده   12103INSO-1)براساس استاندارد  3با درجه آلودگی   12103INSO-1 استاندارد  1از جدول  3بر اساس ردیف  1

 باشند، لازم به ذکر است در این قسمت درجه آلودگی محی  کوچک داخل تابلو مد نظر می باشد.(می 3در محیطی با درجه آلودگی 

 .3با درجه آلودگی   12103INSO-1استاندارد  2بر اساس  جدول  

 .رای تابلوهای کامپوزیت گرفتن تاییدیه نقش ازمعاونت مهندسی و نظارت الزامی می باشدنقشه ارا ه شده به عنوان نمونه برای تابلوهای فلزی بوده  در صورت تغییر نقشه ساخت و ب  
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 ( مشخصات فنی2جدول شماره )

 معیار واحد عنوان مشخصه ردیف

37 
تابلو یکی در  دربهواکش های  بر روی نصب 

 (2)طبق نقشه های پیوست بالا و دیگری پایین
 الزامی است -

 الزامی است - استفاده از فیلتر برای هواکش 38

39 
سقف تابلو در تابلوهای 

 نصب در فضای آزد

 فلزی
- 

دار یک طرفه خم دار بدون جوشکاری شیب

 سرتاسری

 دارای لبه آبگیر کامپوزیت

40 
استفاده از قفل زیمنسی پلم  شو بر روی در و 

 (2)طبق نقشه های پیوستروبند 
 الزامی است -

 الزامی است - بسته شدن قفل تابلو در زیر قاب کناری تابلو 42

 نوع و جنس لولا 43

 فلزی

- 

درجه  135شو حداقل سه تیکه و یا مخفی باز

 پیچی برنجی با آبکاری کروم

 کامپوزیت

درجه، فلز  135شو حداقل مخفی باز

از  یا  کرومات وداشده گالوانیزه یا آبکاری

 با پین فلزیجنس کامپوزیت بدنه 

44 

پیچ و مهره گالوانیزه با واشر فنری و استفاده از 

تجهیزات و تخت با سایز مناسب برای اتصال 

 به سینی مقره ها
 الزامی است -

45 
نحوه اتصال سینی به بدنه 

 تابلو

 فلزی

- 

 پیچ  جوش با مهره خروسکی

 کامپوزیت
 استفاده از پیچ ثابت با مهره خروسکی  یا 

 مهره ته بسته برنجی ثابت با پیچ مناسب

46 
سنگ زدن نقاط جوش)یکنواخت و کامل( در 

 تابلو فلزی
 الزامی است -

 الزامی است - استفاده از نوار درزگیر مناسب برای تابلو  47

 الزامی است - دو لب خم بودن تابلو فلزی 48

49 
ورود کابل سرویس در پایین بخش تعبیه محل 

 (3ورودی طبق جدول پیوست)
 الزامی است -

50 
تعبیه محل خروجی کابل مشترک در پایین بخش 

 (3خروجی طبق جدول پیوست)
 الزامی است 

                                                 
 باشد میلیمتر بیشتر از جلوی تابلو30 تابلو پشت  مناسب در بالای تابلو ارتفاع شیب آوردن بدست جهت 

 باشدشده بر روی بدنه به علت عدم استحکام کافی مجاز نمی یا جوش استفاده از زبانه پیچ 
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 ( مشخصات فنی2جدول شماره )

 معیار واحد عنوان مشخصه ردیف

51 
استفاده از نوار لاستیکی)برای تابلوهای توکار( و 

 گلند)روکار( برای ورودی و خروجی
 الزامی است -

52 
استفاده از گوشواره جهت اتصال تابلو به 

 دیوار)طبق نقشه( 
 الزامی است -

 الزامی است - رکشی و تعویض قطعات اامکان سهولت آچ 53

 الزامی است - بسته بندی مناسب تابلوها 54
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 

 

 : پلاک مشخصات و شماره سريال تابلو1پيوست

 

 تهیه و موارد مشخص شده روی آن چاپ شود. (5شکل )پپلاک مشخصات تابلو در اندازه تعیین شده مطابق  .1

 

 
 نمونه پلاک مشخصات تابلو

 

 باشد:نحوه اختصاص شماره سریال به صورت زیر می .2

 رقم اول سه سه رقم دوم دو رقم سوم چهار رقم سوم

0001 
 شروع می شود 0001شماره ردیف که از 

05 
 (تجهیز)کد 

999 
 کد شرکت تابلو ساز

 : مثال 400

 سال ساخت

 400999050001مثال: 

 

 مابین بخش ورودی و خروجی حک می شود. تابلو چهار رقم آخر شماره سریال بر روی بدنه .3

 

 

 

 

 

 

 

 

تسلاکالا | مرجع فروش تجھیزات برق صنعتی
 Teslakala.com



TESLA
KALA

.C
OM

  

16 

 

توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   
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 آمپر مستقيم 75نقشه تابلوي ديماندي  -1-2پيوست 
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 

 

 مستقيمغيرنقشه تابلوي ديماندي  -2-2پيوست 
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 استفاده از شینه نول مجزا از ارت در خروجی تابلوها بلامانع می باشد. -

 بلامانع می باشد 2تقریبی بوده و ساخت تابلو با ابعاد اعلام شده در جدول شماره  در نقشه ها ابعاد تابلو -

 اتصالات الزامی می باشد. برایمحل و تعداد اتصالات در نقشه تقریبی بوده و رعایت الزامات گفته شده  -

خت تابلوها موارد زیر در سا)همانند دیاگرام تک خطی( تنها یک پورت فرمان در کنتورها  وجودبا توجه به  -

 .درنظر گرفته شود

 از رله مناسب که بر روی پایه دارای ترمینال)شکل زیر( جهت اتصالات سیم است استفاده شود. -1

 
 به عنوان نمونه می باشد  پایه رلهشکل 

( به ترمینال comجهت اتصال مدار فرمان رله شیشه ای به موتور می بایست ترمینال مشترک موتور) -2

( رله شیشه nc( به کنتاکت بسته)on( متصل گردد و از ترمینال وصل موتور)comمشترک رله شیشه ای)

)با این وجود هماهنگی (رله شیشه ای متصل نمود.no( به کنتاکت باز )offای و از ترمینال قطع موتور)

 بر عهده تابلو ساز ها می باشد( )با سازنده موتور(لازم جهت اتصالات رله با موتور

 روی سینی رله  برنین نی که از چهار طرف به بدنه متصل است الزامی می باشد، همچنصب رله بر روی سی -3

 فضای خالی در نظر گرفته شود.سانتیمتر متر مربع  12*12فضایی به ابعاد 

 سینی رله در زیر صفحه کنتور و بر روی تابلو همانند سینی ورودی یا خروجی نصب می شود. -4

 

 

. 
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توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت   

 معاونت مهندسی و نظارت

1400 مستانز–سه  ويرايش -تابلوهاي ديماندي  

 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 ديماندي مشخصات فنی تابلو: 3پيوست
 

 مشخصات فنی تجهيزات داخل تابلو :(3جدول پيوست)

آمپراژ 

 درخواستی

(A) 

جريان نامی 

 کليد

(A) 

نسبت 

  CTتبديل 

حداکثر سايز کابل مسی و 

 (2mmآلومينيومی)

ابعاد شينه 

 هاي فاز

ضخامت * 

عرض 

)ميليمتر 

 مربع(

حداقل ابعاد 

شينه هاي نول 

 و ارت

ضخامت * 

عرض )ميليمتر 

 مربع(

سايز 

 مقره ها

سايز 

 بست

توکار 

 )اينچ(

سايز 

گلند 

 آلومينيومی مسی روکار

4*16 مستقیم 75 75  N100 2/1 PG 29  20*5 ندارد 3*25+16 

100 100 5/100 25+16*3 25+50*3  5*20  5*20  N100 4/3 PG 36 

125 125 5/150 25+35*3  35+70*3  5*20  5*20  N100 4/3 PG 42 

150 160 5/150 25+50*3  50+95*3  5*20  5*20  N100 4/3 PG 42 

175 200 5/200 35+70*3  70+120*3  5*25 5*20  N200 1 PG 48 

200 200 5/200 35+70*3  70+120*3  5*25 5*20  N200 1 PG 48 

225 250 5/250 50+95*3  70+150*3  5*25 5*20  N200 (2/1)1 PG 64 

250 250 5/250 70+120*3  185*4  5*25 5*20  N200 (2/1)1 PG 64 

275 315 5/300 70+150*3  120+240*3  
5*40 

10*30 
5*20  N400 بر اساس کابل ورودي 

300 315 5/300 70+150*3  120+240*3  
5*40 

10*30 
5*20  N400 بر اساس کابل ورودي 

325 400-350 5/350 120+240*3  - 
5*40 

10*30 
5*20  N400  کابل وروديبر اساس 

350 400-350 5/350 120+240*3  - 
5*40 

10*30 
5*20  N400 بر اساس کابل ورودي 

375 400 5/400 120+240*3  - 
5*40 

10*30 
5*20  N400 بر اساس کابل ورودي 

400 400 5/400 120+240*3  - 
5*40 

10*30 
5*20 N400 بر اساس کابل ورودي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 کلید مورد نظر استفاده از یک رنج بالاتر بلامانع می باشد در صورت عدم وجود رنج آمپر 
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 گروه استاندارد و مشخصات فنی

 

 

 تابلو ارت: 4پيوست

 

ستم    .1 ش  زمینسی شینه ارتباطی نول و ارت با  تابلو  همچنین و  و خروجی)همبندی( بخش ورودیمابین  20*5ابعاد امل 

 شینه ارت به همین ابعاد در بخش خروجی تابلو می باشد.

زرد و سبز راه راه(  با سطح مقطع    نصب می شود و با سیم افشان روکش دار )    شینه ارت بر روی مقره اتکایی مناسب    .2

 تر مربع به پیچ جوش متصل در بدنه به تابلو وصل می شود.میلیم 10

سانتیمتر          .3 شده حصیری به عرض یک  سی بافته  سیم م صلی تابلو و تمامی درب ها و روبندها با  ارتباط الکتریکی بدنه ا

حالتی که ای باشد که در  گردد. طول سیم حصیری باید به اندازه  و با پیچ جوش برقرار می( 10)متناسب با سطح مقطع   

 درب تابلو کاملاً باز است تحت کشش نبوده و با سایر تجهیزات تماس نداشته باشد.

 شود.استفاده می 10سیمهای حصیری از کابلشو  برای .4

سیم نمره    CTدر تمامی ترانس های جریان )  kسر   .5 سبز راه راه  ) 2.5( با  سپس به   زرد و  صل،    شینه ارت  ( به هم و

 شود.می وصل خروجی 

سوراخ     .6 سیم ارت ورودی به تابلو از  شماره   10برای  شینه ارت   8با پیچ و مهره  سیم ارت   خروجیدر انتهای  و برای 

 استفاده می شود خروجیبر روی شینه ارت  8خروجی نیز از پیچ و مهره شماره 
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